HZS50Z混凝土搅拌站

3斗配料机+水泥秤+人工上料平台
HZS50Z型混凝土搅拌站配置清单
	序号
	名  称
	主要组成
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1． 
	配料机
PLD1600-Ⅲ
	储料仓
	单斗容积3m3
	个
	3
	计量精度：±2%

三种骨料累加计量

	
	
	称量斗
	最大量程2000kg，含传感器
	个
	1
	

	2． 
	搅拌站主体
	搅拌主机
	JS1000,公称容量1m3电机功率37kW
	套
	1
	卸料高度2.7米

	3． 
	
	主体钢结构
	
	套
	1
	

	4． 
	
	提升电机
	功率11 kW
	台
	1
	

	5． 
	
	提升轨道及料斗
	
	套
	1
	

	6． 
	粉料秤总成
	粉料秤
	最大量程600kg,含传感器、卸料蝶阀
	个
	1
	计量精度：±1%

	7． 
	水供给
	供给水泵
	功率3kW
	台
	1
	

	8． 
	
	供给管路及阀门
	
	套
	1
	

	9． 
	供气系统
	空压机
	型号：KJ-75
	台
	1
	

	10． 
	
	供气管路
	
	套
	1
	

	11． 
	操作台及电控柜
	套
	1
	

	12． 
	电控柜（强电柜）
	套
	1
	备用

	13． 
	人工上料系统
	螺旋输送机
	型号：LSY219-12
	支
	1
	含支架

	
	
	人工上料平台
	型号：PT.2
	套
	1
	斗容：2000kg
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