[bookmark: _Toc28804][bookmark: _Toc7296][bookmark: _Toc31718][bookmark: _Toc603][bookmark: _Toc1045][bookmark: _Toc98514396][bookmark: _Toc483]一、标的清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价最高限价
（人民币/元）
	备注

	1
	试剂柜
	36
	个
	450.00
	

	2
	水浴锅
	20
	个
	750.00
	

	3
	电动搅拌器
	20
	个
	1626.67
	

	[bookmark: _Toc14645][bookmark: _Toc18304]4
	旋转蒸发仪
	6
	台
	5160.00
	

	5
	紫外-可见分光光度计（核心产品）
	4
	套
	20733.33
	核心产品

	6
	酸度计
	10
	台
	1500.00
	

	7
	低速离心机
	10
	台
	5746.67
	

	8
	加热电炉
	10
	台
	8833.33
	

	9
	分析天平
	25
	台
	4183.33
	

	10
	电加热板
	3
	台
	443.33
	


注：供应商所报单价不得超过上述单价最高限价，否则响应无效。
[bookmark: _Toc4666]二、技术要求
	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	试剂柜
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16]1.尺寸（高×长×宽）：≥1800×900×450 mm；
2.基材：优质冷轧钢板（SPCC），符合国标，无气泡、裂纹、分层；
3.板材厚度：柜体≥1.5mm，层板≥1.5mm；
4.表面工艺：磷化 + 静电喷塑（2H+）；
5.锁具：C 级防盗，互开率低；
6.导轨：冷轧钢静音阻尼；
7.不锈钢柜：304/201 不锈钢，厚度同冷轧钢，适合潮湿 / 洁净区。

	2
	水浴锅
	1.容量：≥2L（2000mL）；
2.材质：锅体 304 不锈钢，耐高温耐腐蚀；
3.控温范围：室温 ±5℃～400℃（水浴常用≤100℃，油浴可达 300℃+）；
4.控温方式：数显 PID 智能控温；
5.控温精度：±1℃；
6.温度显示：LED 数码管（设定 / 实测双显）；
7.传感器：PT100 铂电阻；
8.加热功率：500W；
9.保护：超温报警 + 自动断加热；
10.搅拌方式：磁力搅拌（集热式）；
11.转速范围：0～2600rpm（无级调速）；
12.搅拌电机：直流永磁电机（50W）；
13.搅拌子：标配 20–40mm 磁力转子；
14.最大搅拌量：≥2000mL。

	3
	电动搅拌器
	1.电源：AC 100–240V，50/60Hz；DC 24V/10A；
2.整机功率：≥150W；
3.电机类型：直流无刷电机（低噪、免维护）；
4.转速范围：50–1800 rpm；
5.转速控制精度：±10 rpm；显示分辨率：≤1 rpm；
6.最大扭矩：≥50 N·cm；
7.最大搅拌粘度：≥50000 mPa·s；
8.最大搅拌量（水）：≥30 L；
9.定时范围：1 min–99 h 59 min；
10.显示：LCD 液晶屏（设定 / 实际转速双显）；
11.净重：≥8.5 kg；
12.外形尺寸（L×W×H）：≥315×200×610 mm。

	4
	旋转蒸发仪
	1.电源电压：220V/50HZ；
2.电机功率：≥40W；
3.加热功率：≥1.3KW；
4.升降功率：≥20W；
5.显示方式：LED 数码管；
6.真空度：≥0.098Mpa；
7.旋转瓶容积：≥3000ml，Φ195mm/Φ50mm 法兰口；
8.收集瓶容积：≥1000ml，Φ166mm/35# 球磨口；
9.旋转速度：20-250rpm；
10.控温范围：室温~99°C(可定制室温~180°C)；
11.控温精度：≤±1℃；
12.玻璃温度范围：-80～250°C；
13.主机升降行程 mm：≥120；
14.冷凝器尺寸：Φ100mmx510mm；
15.加料阀：19# 标口；
16.浴锅尺寸：Φ255mmx155mm（高）；有效容量：≥ 7.9L。

	5
	紫外-可见分光光度计
	[bookmark: OLE_LINK15]1.光学系统:双光束；
2.分光器:单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置；
3.设定波长范围:185～1400nm；
4.衍射光栅刻线数:1300lines/mm；
5.波长准确性:±0.1nm（656.1nm），±0.3nm（全波段）；
6.波长重复精度:±0.05nm；
7.波长扫描速度:波长移动速度:≥14000nm/min；最大扫描速度：≥4000nm/min；
8.波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位；
9.光源切换波长：和波长同步自动切换290.0nm～370.0nm；
10.谱带宽度：0.1/0.2/0.5/1/2/5nmL2/L5（低杂散光模式）；
11.分辨率：0.1nm；
12.杂散光：KCI＜1%T（198nm）；NaI＜0.005%T（220nm)；NaNO2<0.005%T（340nm)；
13.测光方式：双光束测光方式；
14.测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）；
15.光度准确性：≤±0.002Abs(0—0.5Abs)、≤±0.003Abs(0.5-1Abs)、≤±0.006Abs(1.0—2.0Abs)、≤±0.3%T；
16、光度重现性：≤±0.001Abs(0.5Abs)、≤±0.001Abs(1Abs)、≤±0.003Abs(2Abs)、≤±0.1%T；
17.噪音：≤0.00003AbsRMS(500nm)；
18.基线稳定性：≤0.0002Abs/hour；
19.基线平直度：≤±0.0003Abs(200～860nm)；
20.记录范围:吸光度-10～10Abs;透射率±10～12%；
21.漂移：小于0.0002Abs/h；
23.基线校正：
（1）计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）；
（2）光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）；
（3）检测器：光电倍增管；
[bookmark: OLE_LINK39]（4）软件:可执行自动光谱评价，实时导出Exce1数据。
[bookmark: OLE_LINK38]（5）软件具有①允许；②拒绝；③分时访问等功能；其中允许行为可显示：终端、匹配次数，应用安全、老化时间等功能；
24.控制系统：高性能四核及以上处理器/16G/1T/独显+24显示器。

	6
	酸度计
	1.仪器级别：0.001级；
2.测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值；
3.mV：
3.1范围:（-2000.00～2000.00）mV；
3.2最小分辨率:0.01mV；
3.3电子单元示值误差:±0.03%或±0.1mV；
4.pH：
4.1范围:（-2.000～20.000）pH；
4.2最小分辨率:0.001pH；
4.3电子单元示值误差:±0.002pH；
5.温度：
5.1范围:(-10.0～135.0) ℃/(14.0～275.0) °F；
5.2最小分辨率:0.1 ℃/0.1°F；
5.3电子单元示值误差:±0.1 ℃；
6.电源：可充锂电池，电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC5V）；
7.尺寸（L×W×H）：≥90*255*40mm；重量（kg）：≥0.5。

	7
	低速离心机
	1.最高转速 ：≥4000r/min；
2.最大相对离心力 ：≥2200×g；
3.最大容量 ：4*50ml；
4.转速精度 ：±30r/min；
5.定时范围 ：1min～99min；
6.整机噪声 ：< 62dB(A)；
7.需配转子 12*5ml；8*15ml；4*50ml；
8.电源 ：AC220V±22V 50/60Hz,5A；
9.整机功率 ：≥100W；
10.外形尺寸(L×W×H) ：≥456×330×266mm；
11.外包装尺寸(L×W×H) ：≥568×423×300mm；
12.重量 ：≥12kg。

	8
	加热电炉
	1.温度：35度～800度；
2.尺寸：≥100mm*100mm；
3.加热功率：1KW；
4.配套：电导率；
5.测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度；
6.电导率：
6.1范围：0.000uS/cm～ 1000mS/cm；
6.2最小分辨率:0.001 μS/cm，根据量程自动切换；
6.3电子单元引用误差：±1.0% FS；
7.电阻率：
[bookmark: OLE_LINK18]7.1范围：5.002Ω·m ～20.00 MΩ·cm ；
7.2最小分辨率：0.012Ω·m，根据量程自动切换；
7.3电子单元引用误差：±1.0% FS；
8.TDS：
8.1范围：0.00mg/L～300g/L；
8.2最小分辨率：0.01mg/，根据量程自动切换；
8.3电子单元引用误差：±1.0% FS；
9.盐度：
9.1范围：(0.00～8.00)%；
9.2最小分辨率：0.01%；
9.3电子单元引用误差：±0.2%；
10.温度：
10.1范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0～230.0)°F；
10.2最小分辨率：0.1℃/0.1°F；
10.3电子单元示值误差：±0.2 ℃；
11.电源：电源适配器(输入:AC100~240V，输出:DC9V)。

	9
	分析天平
	[bookmark: OLE_LINK17]1.最大称量：≥220 g；
2.可读性（精度）：≤0.1 mg；
3.重复性：≤±0.1 mg；
4.线性误差：≤±0.2 mg；
5.去皮范围：0～220 g；
6.平均响应时间：≤2.5 s；
7.校准方式：全自动内部校准；
8.秤盘：≥Φ90 mm（圆形）；
9.称量室（W×D×H）：≥185×182×230 mm；
10.整机尺寸（W×D×H）：≥230×310×305 mm；
11.净重：≥ 4.8 kg；
12.防风罩：五面防静电涂层玻璃防风罩；
13.电源：AC 适配器（标配）；
14.数据接口：双向 RS-232C（25 针），支持 ISO/GLP 数据输出；
15.显示：15mm 字高白色背光 LCD，14 段显示；
16.处理器：40MHz 高速微处理器 MC1。

	10
	电加热板
	1.加热方式：远红外辐射加热；
2.面板材质：等静压石墨耐强酸强碱、耐腐蚀；
3.工作电压：AC220V/50Hz（大功率可选 380V）；
4.控温范围：室温 + 20℃～500℃/600℃（最高可达 700℃）；
5.控温精度：≤±1℃（PID 智能控温）；
6.温度均匀性：±1℃～±3℃；
7.功率范围：1kW～6kW（常见 2kW/3.3kW/4.4kW/6kW）；
8.加热板尺寸 (mm)：≥450×350(L×W)；
9.显示方式：数显 / LCD 液晶显示；
10.安全功能：超温保护、定时、漏电保护、防干烧。



[bookmark: _GoBack]注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
